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1 Uvod

Technicka sprava bola vypracovana na zaklade objednévky obce Velka Calomija. Jej
predmetom je hodnotenie Gnosnosti miestnej komunikacie v obci Velka Calomija
spracované na zaklade diagnostiky inosnosti vykonanej deflektometrom FWD.

2 Pouzité podklady

Na hodnotenie Unosnosti vozovky predmetnej miestnej komunikacie boli pouzité tieto
podklady:
a. vystupy z nedestruktivnej diagnostiky tnosnosti vozovky deflektometrom FWD
KUAB vykonanej Slovenskou spravou ciest (SSC);
b. technicky predpis TP 031 Meranie a hodnotenie Unosnosti asfaltovych
vozoviek pomocou zariadenia FWD KUAB.

3 Lokalizacia komunikacie a jej stav

Poloha diagnostikovanej a hodnotenej miestnej komunikacie v ramci celkovej siete
komunikacii v obci Velka Calomija je na obr. 1 vyznagena dvomi &iernymi Sipkami.
Ide o cca 500 m usek komunikacie, na ktorom sa vyskytuju viaceré poruchy vozovky
vo forme prieénych trhlin arozpadu povrchu vozovky (obr. 2) amiesta s
nevyhovujicim prieénym skonom a nefunkénym odvodnenim, v désledku ¢&oho
zostava voda na komunikacii alebo jej okrajoch (obr. 3).

Obr. 1 Poloha diagnostikovanej komunikacie
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Obr. 2 Poruchy vozovky

Obr. 3 Miesta s nevyhovujicim sklonom a odvodnenim

4 Diagnostika a hodnotenie (inosnosti vozovky

Diagnostika Unosnosti vozovky sa uskutognila 14.9.2022. Merania boli vykonané
v jednom smere, vzdialenost medzi jednotlivymi diagnostikovanymi bodmi bola 20 m.

4.1 Zariadenie na diagnostiku unosnosti vozovky

Diagnostika Unosnosti vozovky bola vykonana nedestruktivnou skuskou
umoziujucou ziskat Gidaje pre velké mnoZstvo bodov. Zariadenie ur&ené na tento typ
skusky, deflektometer FWD, meria odozvu vozovky (priechyb) na aplikované
dynamické zataZenie, ktoré simuluje G&inok pohybujiceho sa kolesa vozidla. Velkost
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aplikovaného dynamického zataZenia sa méze menit tak, Ze je podobna zataZeniu
jedneho kolesa nakladného vozidla. Priehyby vozovky sa zaznamenavaji priamo
pod zataZovacou doskou a v réznych vzdialenostiach od osi zatazenia (od stredu
zataZovacej doky umiestnenej na povrchu vozovky). Spojnica maximalnych hodnét
priehybov nameranych v jednotlivych vzdialenostiach vytvara tzv. ,priehybova
krivku“. Velkost priehybov a tvar priehybovej krivky poskytuje informacie o tuhosti
(Unosnosti) celej vozovky a aj jej jednotlivych &asti (asfaltové vrstvy, podkladové
vrstvy, podloZie vozovky).

Na diagnostiku vozovky bolo pouzité zariadenie FWD KUAB patriace SSC Bratislava.
ZataZenie spdsobené padom bremena na timiace podloZky uloZené na povrchu
kruhove] zatazovacej dosky bolo cca 50 kN. Pri diagnostike boli zaznamenané
maximalne hodnoty zataZovacej sily a priehybov meranych vo vzdialenostiach 0, 30,
45, 60, 90, 120 a 150 cm od osi. Tieto udaje boli pouZité ako podklad pri hodnoteni
Unosnosti vozovky a jej Casti.

4.2 Charakteristiky pouZité na hodnotenie inosnosti vozovky

Na hodnotenie tnosnosti vozovky boli pouZité charakteristiky uvedené v technickom
predpise TP 031 Meranie a hodnotenie Unosnosti asfaltovych vozoviek pomocou
zariadenia FWD KUAB [1]. I8lo o nasledovné charakteristiky tuhosti (inosnosti)
vozovky, ktoré boli ziskané alebo vypoéitané z maximainych hodnét nameranych
priehybov:

- ekvivalentny modul konstrukcie vozovky (EO) vypoc":itang? z priehybu v osi
zatazenia (y0) — charakterizuje vozovku ako celok (véetky konstrukéné vrstvy
vozovky a podlozie vozovky);

- povrchovy index krivosti (SClaoo) — indikuje tuhost asfaltovych vrstiev vozovky;

- podkladovy index krivosti (BCl) — odzrkadluje tuhost vrstiev nachadzajlcich sa
medzi asfaltovymi vrstvami a podlozim;

- priehyb vo vzdialenosti 150 cm od osi zataZenia (y150) — je ukazovatefom
Gnosnosti podlozia vozovky.

Ekvivalentny modul konstrukcie vozovky a indexy krivosti boli vypoé&itané zo vztahov:

Eo= 10,1861 / yo(s0.120) (1)
SClsoo = Yo(50,T20) - Y300(50,T20) (2)
BCI = ya50 (50,T720) — Y1200 (50,T20) (3)
kde: yosorz0) - priehyb v strede zataZovacej dosky prepogitany na porovnavaciu

silu 50 kN a porovnavaciu teplotu 20 °C [mm],
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Y300 (s0,120) - priehyb vo vzdialenosti 300 mm od stredu zataZovacej dosky
prepocitany na porovnavaciu silu 50 kN a porovnavaciu teplotu 20
°C [mm],

Y450 (50,120) - * priehyb vo vzdialenosti 450 mm od stredu zatazovacej dosky
prepocitany na porovnavaciu silu 50 kN a porovnavaciu teplotu 20
°C [mm],

Y1200 (50,120) - priehyb vo vzdialenosti 1200 mm od stredu zataZovacej dosky
prepocitany na porovnavaciu silu 50 kN a porovnavaciu teplotu 20
°C [mm].

4.3 Unosnost vozovky hodnoteného tseku

Hodnoty charakteristik tnosnosti vozovky stanovené v jednotlivych
diagnostikovanych bodoch na predmetnom tUseku st uvedené na obr. 4. V kazdom
grafe je pre prislusny parameter hodnotenia zaroveri Cervenou ¢iarou vyznacena
hraniéna hodnota medzi unosnou a netinosnou vozovkou alebo jej astou. Hraniéné
hodnoty boli prevzaté z [1], pri¢om sa pouZzili hodnoty pre netuhé vozovky.
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Obr. 4 Hodnoty charakteristik inosnosti vozovky
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Pri posudzovani unosnosti sa porovnavaji namerané hodnoty priehybov alebo
parametre vypocitané z nameranych priehybov s definovanou poZadovanou
hodnotou.

Na hodnotenie (nosnosti celej konstrukcie vozovky sa pouZiva hodnota
ekvivalentného modulu. V tomto pripade bola pouZitd hraniéna hodnota stanovena
pre triedu dopravného zatazenia VI, ktora reprezentuje najniz$ie dopravné zataZenie
(najmensi pocéet prejazdov taZzkych nakladnych vozidiel). Z grafu ekvivalentného
modulu (obr. 4 viavo hore) je zrejmé, Ze takmer vo véetkych bodoch st vypoéitané
ekvivalentné moduly mensie ako hrani€na hodnota 400 MPa. Znamena to, Ze
konstrukcia vozovky ako celok je v zmysle kritérii uvedenych v [1] hodnotena ako
neunosna.

Zo vzajomného vztahu hodnét indexu SClso a hraniénej hodnoty pre Gnosné
asfaltové vrstvy (obr. 4 vpravo hore) vyplyva, Ze vSetky vypocitané hodnoty tohto
indexu sU vacsie ako hraniéna hodnota 0,100 mm. V&&Sina hodnét je 2 — 3 krat
vacsia ako definované kritérium Unosnosti. Mozno teda kon$tatovat, Ze asfaltové
vrstvy vozovky nevyhovujli poZiadavke na Gnosnost stanovenej v [1].

V cca 1/3 diagnostikovanych bodov st vypocitané hodnoty indexu BCI vaésie ako
hraniéna hodnota 0,200 mm (obr. 4 vfavo dole). V tychto bodoch podkladové vrstvy
vozovky nevyhovuji z hfadiska Unosnosti.

Pri hodnoteni unosnosti podlozia na zaklade priehybu nameraného vo vzdialenosti
150 cm od stredu zataZovacej dosky (obr. 4 vpravo dole) je evidentné, Ze vsetky
namerané priehyby su mensie ako hrani€éna hodnota 0,110 mm. Z toho vyplyva, Ze
podloZie vozovky je dostatocne tinosné.

5 Zavery

Na zaklade vysledkov nedestruktivnej diagnostiky tnosnosti vozovky deflektometrom
FWD a hodnotenia (nosnosti vozovky moZno kons$tatovat, Ze vozovka ako celok
nevyhovuje z hfadiska Unosnosti. Z detailnejSej analyzy na zaklade indexov
charakterizujucich Gnosnost jednotlivych Casti kons$trukcie vozovky vyplyva, Ze
hlavnou pri¢inou tohto stavu su asfaltové vrstvy, ktoré nevyhovuji kritériam
Gnosnosti. V ¢asti Gseku sa na nevyhovuijlicej Unosnosti podiefaji aj podkladové
vrstvy vozovky.

Nedostatotna unosnost vozovky spésobuje nadmerné namahanie vrstiev vozovky
a jej podlozia pri prejazde nakladnych vozidiel. Je preto Ziaduce, aby sa v zaujme
nezhorSovania su¢asného stavu vozovky zamedzilo prejazdu taZzkych nakladnych
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vozidiel (s najvécSou pripustnou celkovou hmotnostou prevysujicou 3 500 kg) po
tejto miestnej komunikacii.

6 Pouzita literatura

[1] TP 031 Meranie a hodnotenie tnosnosti asfaltovych vozoviek pomocou
zariadenia FWD KUAB. MDPT SR, 2009
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Priloha 1 Vystupy merani FWD Kuab

KUAB FWD FILE : MK_Velka_Calomija.fwd
HOkres 1 VK

HKategoria cesty : MK

HCislo cesty : MK

HPopis useku  : Velka Calomija intravilan
HPoc.uzl.bod :4614A09700
HKon.uzl.bod

HZac.mer.(km)

HKon.mer.(km)

HSmer merania : 1

HMerany pruh  : pravy

HPovrch vozovky :AB

H. :

HTyp zariadenia : KUAB FWD 150
HTest sposob  : 00
HVykonav.sondaze :

H. :

HOperator : Simo

HCislo suboru

HCislo diskety

HKomentar : meranie pre obec Velka Calomija
IDatum 1 14-09-2022

IVersion 12.4.109

|Zatazovaci sposob: 1 (3+3 large buffers)

IPolomer dosky :15.0 (cm)

|Zvlastne usporiad: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
IUderova sekvencia: 13

|IZaznam padu? :NH

1Vyska padu 2y e DEEe R ol
IKontaktna sila : 15.0 25.0 50.0 65.0 kN
ICislosenzora : 0 1 2ie B Aisih G

IVzdial senzora : 0.0 30.0 45.0 60.0 90.0 120.0 150.0 (cm)
IPoloha senzora : STRED ZA ZA ZA ZA ZA ZA

IReferencna vzdial: Om
IVzdialenost mer.bodov: 20m

J StaniclmpZataz DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 Vzd Voz E-mod Cas Lat Long
J mNum kKN pm pm pm pm pm pm -pym °C °C  MPa hh:mm:ss
e e e
Komentar : meranie v smere 1
0 2 50.0 762 429 304 220 153 122 101 14 18 244 10:03:35 4804.26072 01912.13180
20 2 51.6 537 391 312 251 170 127 101 15 17 358 10:04:23 4804.25011 01912.13423
40 2 51.8 495 334 259 197 126 87 67 15 16 389 10:05:07 4804.23997 01912.13688
60 2 52.1 330 212 170 128 93 72 60 15 16 58910:05:50 4804.23017 01912.11816
80 2 51.5 589 399 310 233 146 97 72 15 17 32510:06:35 4804.21841 01912.13918
100 2 51.8 500 323 244 181 119 87 68 15 17 38510:07:20 4804.20747 01912.14090
120 2 51.9 368 267 209 164 109 79 62 15 17 52510:08:08 4804.19675 01912.14379
140 2 51.4 629 389 281 207 133 94 73 15 17 304 10:08:51 4804.18614 01912.14640

vivlivivivioivivNe]
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D 160 2 50.2 966 514 355 251 144 94 69 15 17 19310:09:38 4804.17545 01912.14864
D 180 2 50.9 856 528 366 253 142 95 73 15 1722110:10:32 4804.16477 01912.15094
D 200 2 51.0 689 422 293 207 117 80 61 15 17 27610:11:27 4804.15412 01912.15383
D 220 2 51.4 570 364 282 206 124 86 64 16 17 33610:12:15 4804.14342 01912.15536
D 240 2 50.31062 561 300 218 128 85 67 16 17 176 10:13:01 4804.13255 01912.15724
C Komentar : 243 m :mozaikove trhliny !
C Komentar : 254 m :zp
D 260 2 50.7 722 420 289 197 115 78 60 16 17262 10:14:06 4804.12204 01912.15954
D 280 2 51.1 696 387 273 193 119 85 67 16 17274 10:14:50 4804.11141 01912.16175
D 300 2 50.8 683 411 272 185 116 84 64 16 17277 10:15:38 4804.10095 01912.16415
D 320 2 51.8 434 238 163 119 77 55 42 16 16 444 10:16:24 4804.09017 01912.16633
D 340 2 51.1 677 356 239 168 97 67 51 16 18 281 10:17:13 4804.07965 01912.16861
D 360 2 50.8 881 498 351 254 154 105 79 16 18 21510:17:59 4804.06884 01912.17008
D 380 2 51.0 674 371 267 205 132 92 69 16 17 282 10:18:46 4804.05806 01912.17077
D 400 2 51.3 538 327 248 183 108 73 54 16 17 35510:19:34 4804.04721 01912.16950
D 420 2 51.3 692 409 292 206 126 86 63 16 18276 10:20:23 4804.03652 01912.16618
D 440 2 51.8 472 308 239 184 121 84 62 16 17 40810:21:10 4804.02619 01912.16182
D 460 2 51.3 502 347 210 154 93 63 46 16 17 381 10:21:58 4804.01572 01912.15714
D 480 2 50.9 767 456 323 234 136 85 61 16 18247 10:23:03 4804.00581 01912.15191
(o]

BPocasie

Komentar : koniec merania v smere 1

: zamracene, mrholenie
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